

















Casa en el Parque
Natural de Arrabida,
Setubal

2002

El proyecto parte de una lectura del paisaje en
sus diferentes escalas y condiciones.
Asumiendo su materialidad artificial y respon-
diendo a un programa funcional especifico, la
casa intenta establecer continuidades eviden-
tes con el emplazamiento natural. En un primer
momento, el proyecto responde a una condi-
cion mineral, presentandose como algo tectd-
nico emergente de hormigén natural anclado
en la orografia de la sierra. Este gesto se
entrecruza, a su vez, con estructuras mas deli-
cadas, vegetales, que se relacionan con él
intensamente. El pinar existente puntia los
patios interiores de la casa; la vegetacion de
arbustos se prolonga por la pendiente hacia su
interior; el musgo cubre las paredes de hormi-
gon tal y como cubre las piedras del terreno.
Con el reflejo impreciso de las cubiertas en el
agua, este dialogo prosigue hasta alcanzar la
escala del territorio, que resulta perceptible
por la subita aparicion de la sierra en una linea
del horizonte invertida. La casa se genera a
partir del lugar y aspira a fundirse en él.
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El edificio esta situado al comienzo de la calle
principal que une la ciudad con €l mar, mar-
cando la entrada tradicional al nucleo histori-
co. El Centro reline diversas actividades, con
capacidad para generar un edificio excepcio-
nal: exposiciones, biblioteca, cine-teatro y
centro de documentacion. La amplitud del pro-
grama obliga a ocupar todo el solar, a envolver
la calle bajo la cota del terreno y aproximar su
volumetria exterior a la escala monumental de
las murallas del castillo. En las plantas supe-
riores, los cuatro médulos se disponen en
franjas paralelas intercaladas con patios. Los
forjados se han colgade de una estructura en
puente que se apoya Unicamente en los muros
perimetrales. Este sistema permite una confi-
guracion espacial en la planta sétano que se
adecua a las dimensiones de las zonas comu-
nes; en el nivel de la calle garantiza una vision
transversal completa del interior del edificio,
gue permite que la actividad del Centro forme
parte de la vida cotidiana de la ciudad.
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Planta primera.
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Planta baja.
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Museo de
Arquitectura
de L_is__b_oa

La estructura de los pabellones del Museo
sigue la alineacidn existente, rehaciendo las
dos unidades como un solo blogue de piedra
caliza. El espacio interior se entiende como un
todo, un valor que es punto de partida y llega-
da del proyecto simultineamente. El espacio
se define como una tension entre positivo y
negativo, donde la limitacion fisica de los
espacios y recorridos modela también, en con-
secuencia, los espacios que quedan limitados
por ellos. La lectura del espacio como un
espacio abstracto se va sugiriendo de un
modo progresivo desde el perimetro hacia el
centro, a medida que se pierden las referen-
cias de escala que comportan los usos. La ilu-
minacion natural se produce desde la cubierta,
donde se abren unos lucernarios aparente-
mente imposibles, potenciando al maximo el
sistema estructural. Los lucernarios que ilumi-
nan la planta sétano se abren en una orienta-
cién y los que iluminan la planta de acceso en
la contraria. La planta superior se ilumina por
la luz que sube reflejada desde abajo.
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Planta primera. Planta de cubiertas.

Planta sotano. Planta baja.







Museo de Arquitectura
de Lisboa

Seccion A-A'. Alzado sur.

Seccion B-B'. Alzado norte.

Seccién C-C'. Alzado este.

Seccién D-D'. §ecqién E-E'.
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